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Dieses Dokument unterliegt nicht unserer gesetzlichen Verantwortung, Dies ersetzt nicht das Sicherheitsdatenblatt
Benutzen Sie das Produkt mit Vorsicht. Vor jedem Gebrauch ist die Etikette sowie die Informationen bezüglich des Produktes zu beachten.
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GEFAHR / RISIKEN

  Achtung

Stoffe, die die Einstufung des Gemisches begründen : Nicht betroffen
Gefahrenhinweis/e : H319: Verursacht schwere Augenreizung.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Handschutz : Bei normalen Einsatzbedingungen sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.
Augen - / Gesichtsschutz : Schutzbrille mit Seitenschutz oder Gesichtsschutz gemäß Norm EN ISO 16321-1 tragen.
Atemschutz : Unter den normalen vorgesehenen Anwendungsbedingungen mit einer adequaten Ventilation wird kein Atemschutzgerät benötigt.
Haut- und Körperschutz : Bei normalen Einsatzbedingungen sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.
Spezifische Hygienemaßnahmen : Die persönliche Schutzausrüstung nach jeder Anwendung waschen.

 ERSTE HILFE

Nach Hautkontakt : Sofort gründlich mit Wasser und Seife abspülen. Bei Auftreten von Symptomen ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit

entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Nach Verschlucken : Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Der exponierten Person etwas zu trinken geben, falls sie in der Lage ist zu schlucken.

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Nach Einatmen : Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. An die frische Luft gehen.

Massnahmen zur brandbekampfung :
Besondere Gefahren : FILMADINE ist nicht entzündbar.
Empfohlene Löschmittel : Wasser, Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid. Mittel, die mit anderen in Feuer implizierten Produkten verträglich sind.
Zu vermeidende Löschmittel : Starker Wasserstrahl.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung : Bei der Arbeit umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und geeignete Schutzkleidung tragen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen.

Notfallauskunft 112

LAGERUNG  / UMWELT / ENTSORGUNG

Lagerung : Das Produkt in der Originalverpackung lassen. Die Verpackung zulassen. Das Produkt an einem geschützten und belüfteten Platz mit einer Temparatur
von nicht mehr als 30°C aufbewahren.

Nach Verschütten und Auslaufen kleiner Mengen : Mit inertem, unbrennbarem Aufsaugmittel aufsaugen, wie z. B. Sand, Erde, Vermiculit, Kieselgur.
Nach Verschütten und Auslaufen großer Mengen : Abgrenzen, mit Hilfe eines inerten Absorptionsmittels eindämmen und in einen Notbehälter pumpen.

Verschüttetes Mittel niemals zur Wiederverwendung zurück in den Originalbehälter füllen. Bis zur Entsorgung in geeigneten verschlossenen und ordnungsgemäß
gekennzeichneten Behältern aufbewahren.

Entsorgung der Abfälle / Restmengen : Das Produkt nicht direkt in die Kanalisation oder in die Umwelt gelangen lassen.
Einhalten der geänderte Richtlinie 2008/98/EG vom 19.11.2008 über Abfälle sowie der Entscheidung 2000/532/EG (zuletzt geändert durch die Entscheidung
2014/955/EG), in der als gefährlich eingestufte Abfälle, die bei einer zugelassenen Stelle abgegeben werden müssen, aufgelistet sind.


